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Rozdzielnica fotowoltaiczna RH-12 PVx2
Rozdzielnice fotowoltaiczne są wyposażone w aparaturę chroniącą panele fotowoltaiczne i falowniki PV w instalacjach
fotowoltaicznych przed przepięciami w obwodach DC, zwarciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi. Doceniane
na rynkach europejskich rozdzielnice NEO series RH idealnie nadają się do montażu wewnątrz pomieszczeń. Posiadają
wysoki stopień ochrony IP65, stopień wytrzymałości mechanicznej IK07 oraz II klasę ochronności. Napięcie znamionowe
obudowy wynosi 1000V DC. Warystorowe ochronniki przepięć zapewniają klasę ochrony T1+T2 i gwarantują napięciowy
poziom ochrony Up < 3,5 kV. Zabezpieczenie zwarciowe stanowią rozłączniki bezpiecznikowe 10x38 2P (wkładek
bezpiecznikowych nie ma w zestawie).Niezawodne złącza MC4 do podłączenia łańcuchów modułów oraz dławik PG-16
zwiększają szybkość montażu i bezpieczeństwo. W zestawie dodatkowo znajdują się złącza MC4 do montażu na przewód
solarny.

Informacje ogólne
ID produktu 36.652

GTIN/EAN 5905548285993

Nazwa producenta ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK

ID produktu wg producenta 36.652

Kraj pochodzenia Polska

Produkt dostępny w magazynie Tak

Masa netto 2,7 kg

Długość netto 0,33 m

Szerokość netto 0,295 m

Głębokość netto 0,14 m

Grupa rabatowa producenta C

Informacja REACH Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy

Kod celny 8537109899

Opis ETIM
Klasa Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)

Grupa Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)

Liczba wejść 2

Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC 1000 V

Szerokość 330 mm
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Wysokość 295 mm

Głębokość 140 mm

Ochrona stringów 2-biegunowy

Materiał Tworzywo sztuczne

Stopień ochrony (IP) IP65

Odporność udarowa IK07

Rodzaj zabezpieczenia gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i
przeciążeń)

Dla rozmiaru bezpiecznika 10x38 mm

Typ 1 Tak

Typ 2 Tak

Zakres temperatury pracy 60.. °C

Kolor Biały
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