ELEKTRO:PLAST

Nazwa produktu:

ROZDZIELNICA FOTOWOLTAICZNA RH-8/UV PVx1

NR KAT. ILOSC LANCUCHOW STRINGOW PV

36.608 1

OGRANICZNIK PRZEPIEC 3P

T1+T2 (B+C)

STOPIEN OCHRONY

IP65 I

ODPORNOSC UV

NAPIECIOWY POZIOM OCHRONY Up

3,5kV

KLASA OCHRONNOSCI

NAPIECIE [ZOLACII Ui

1500VDC TAK

KOLOR PODSTAWA ROZDZIELNICY

SZARY SZARY ASA

PLOMBOWANIE ZAMEK

TAK NIE

SPOSOB MONTAZU PLYTA MONTAZOWA

NATYNKOWY NIE

OPIS TECHNICZNY

Rozdzielnice fotowoltaiczne s3 wyposazone w aparature
chroniagca panele fotowoltaiczne i falowniki PV w instalacjach
fotowoltaicznych przed przepieciami w obwodach DC, zwarciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi. Doceniane na
rynkach europejskich rozdzielnice NEOseries RH teraz w wersji
z tworzywa odpornego na UV idealnie nadajg sie do montazu
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Posiadaja wysoki stopien
ochrony IP65, stopiern wytrzymatosci mechanicznej 1K07 oraz I
klase ochronnosci. Napiecie znamionowe obudowy wynosi 1500
V. Warystorowe ochronniki przepie¢ zapewniaja klase ochrony
T14+T2 i gwarantujg napieciowy poziom ochrony Up < 3,5 kV.
Niezawodne zlacza MC4 do podtaczenia tancuchéw modutéw
oraz dtawik PG-16 zwiekszaja szybkos¢ montazu i bezpieczenstwo.

KARTA KATALOGOWA 36.608
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142

DtUGOSC [mm]

142

SZEROKOSC [mm]

260

295

WYSOKOSC [mm]

295

260

PRZYLACZA WTYKOWE

MC4

ZNAMIONOWY PRAD WYLADOWCZY In

20kA

ODPORNOSC NA UDERZENIA

IKO7

WAGA [KG]

1,6

DRZWI ROZDZIELNICY

SZARY ASA

ILOSC SZYN TH

1

MIN. ILOSC ZAMOWIENIA [SZT]

1

DZIAL EKSPORTU

ORT DEPARTMENT

ktr

www.elektro-plast.pl

MAKSYMALNE NAPIECIE tANCUCHA UCPV

1000VDC

MAKSYMALNY PRAD WYLADOWCZY In Max.

40kA

TEMPERATURA PRACY [°C]
-25 - +60

ZAKRES WYSOKOSCI MODUtOW [mm]

68-75(95)

HALOGEN FREE

TAK

TYP ZAMKNIECIA

POKRETLO

KOD EAN

5905548285979

Podtacz przewéd PE
1 Connect the PE cable
(min. 16mm’)
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