


Dane Techniczne NEOseries 
	 •  U n :  2 3 0 / 4 0 0  Va c ;  U n i :  5 0 0 V;  I n :  1 2 0 A
	 •  M a te r i a � :  P C / A B S
	 •  S to p i e �  o c h ro ny :  I P  6 5
	 •  O d p o r n o � �  n a  u d e r ze n i a :  I K 0 7
	 •  O d p o r n o � �  n a  n a d m i e r ny m  p r ze g r z a n i e m  i  p o � a re m  (G W T ) :  6 5 0 C °
	 •  Z g o d n o � �  z  n o r m � :  E N 6 2 2 0 8  -  2 0 1 1
	 •  Te m p e ra t u ra  ro b o c z a :  M i n i m a l n a  - 2 5 ° C  /  M a k s y m a l n a  + 6 0 ° C

Technical Features NEOseries  
	 •  U n :  2 3 0 / 4 0 0  Va c ;  U n i :  5 0 0 V;  I n :  1 2 0 A
	 •  M a te r i a l :  P C / A B S
	 •  Pro te c t i o n  d e g re e :  I P  6 5
	 •  I m p a c t  re s i s t a n ce  l e ve l :  I K 0 7
	 •  R e s i s t a n ce  to  a b n o r m a l  h e r t  a n d  f i r e  (G W T ) :  6 5 0 °  C
	 •  Co m p l i a n ce  w i t h  s t a n d a rd s :  E N 6 2 2 0 8  –  2 0 1 1
	 •  O p e ra t i n g  t e m p e ra t u re :  M i n i m u m  –  2 5 ° C  /  M a x i m u m  + 6 0 ° C

Possibility of applying DIN modular devices 
with variable height from 68 mm to 75 mm
Mo�liwo�� zamontowania na szyn� aparatury  

z wysoko��i� od 68mm do 75mm

Side knock-outs for cables passage
Boczne os�abienia do wy�amania na wej�cie

Version of the color : in a color of the casing (B)  
or in grey (S)

Wersje koloru : w kolorze obudowy (B) lub szarym (S) 

Cover �xing screws with plastic device for lead 
sealing

�ruby mocuj�ce pokryw� z elementem 
plastykowym pod plomb� o�owian�

Gasket for IP65 degree or protection 
Uszczelka dla stopnia ochrony IP65

Accessories for double insulation 
Akcesoria dla podwójnej izolacji

The traditional plastic lock can be replaced 
metal key version (Z)

Tradycyjny plastykowy zamek mo�e by� 
zast�piony wersj� zamka metalowego (Z)

DIN rails removable separately 
Euroszyna zdejmowana oddzielnie

Symmetric reversible door panel 
Symetrycznie odwracalne drzwi

Door panel opening up to 180° 
Drzwi otwierane do 180°

Accessories Range 
Gama Akcesoriów

36.80 ZRH 	
Lock with metal key for panels RH-4, RH-6, 
RH-8, RH-12, RH-18, RH-36, RH-54, RH-72 
enclosures
Zamek Metalowy do rozdzielni RH-4, RH-6, 
RH-8, RH-12, RH-18, RH-36, RH-54, RH-72

Metal lock 
zamek metalowy 

Blank Inserts 
Maskownica modu�ów 

47.114  LZ-4
Terminal bar 5X1,5-16mm2 In 100A Ue 230/400V 
for IP65 enclosure RH-4 

Listwa Zaciskowa 5x1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V  
dla IP65 RH-4

47.116  LZ-6
Terminal bar 7X1,5-16mm2 In 100A Ue 230/400V  for IP65 
enclosure RH-6

Listwa Zaciskowa 7x1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V  
dla IP65 RH-6

47.108  LZ-8
Terminal bar 9X1,5-16mm2 In 100A Ue 230/400V 
for IP65 enclosure RH-8

Listwa Zaciskowa 9x1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V  
dla IP65 RH-8

 47.112  LZ-12 
Terminal bar 9X1,5-16mm� In 100A Ue 230/400V 
for IP65 enclosure RH-12 , RH-24 and RH-36/3

Listwa Zaciskowa 13x1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V  
dla IP65 RH-12 , RH-24 i RH-36/3

47.118  LZ-18
Terminal bar 9X1,5-16mm� In 100A Ue 230/400V 
for IP65 enclosure RH-18 , RH-36/2, RH-54/3 and RH-72

Listwa Zaciskowa 16x(1,5-16)+3x(6-25)mm² In 100A Ue 
230/400V dla IP65 RH-18 , RH-36/2, RH-54/3 i RH-72

40.12 MMR-12
Masking strip for modules of distribution board with 
the range of 1 to 12.

Listwa maskuj�ca modu�y rozdzielnicy,  na pojedyncze 
modu�y w zakresie 1 do 12.

36.81 ZRHP
Lock with metal key – repeatable, for 
panels RH-4, RH-6, RH-8, RH-12, RH-18, RH-
36, RH-54, RH-72 enclosures

Zamek metalowy – powtarzalny dla 
rozdzielni RH-4, RH-6, RH-8, RH-12, RH-18, 
RH-36, RH-54, RH-72

Terminal Bars 
Listwa Zaciskowa 

„OMP” Masking cover for distribution boards RH
Os�ona Maskuj�ca Przepusty „OMP” do rozdzielnic hermetycznych RH

36.82  OMP-12 
Zastosowanie : RH-12, RH-24, RH-36/3

36.88  OMP-18
Zastosowanie : RH-18, RH-36/2, RH-54/3 

Masking cover improves aesthetics of installed distribution board and protects a place of connection, against the dust and other dirt.
Os�ony maskuj�ce poprawiaj� estetyk� zainstalowanej rozdzielnicy oraz zabezpiecza miejsce po��czenia przed kurzem i innymi zabrudzeniami.

PLUG FOR SEALING  „ZP”
Za�lepka do plombowania „ZP”

Plug for sealing is made of plastic. It is used to attach the seal on the bolts 
and screws. It protects screw head against unscrewing it before the earlier 

removal of the seals.

Za�lepka do plombowania wykonana jest z tworzywa sztucznego. S�u�y 
do zamocowania plomb na �rubach i wkr�tach. Zabezpiecza �eb �ruby 

uniemo�liwiaj�c jej wykr�cenie przed wcze�niejszym usuni�ciem plomby. 

40.48 ZP140.50 ZP2
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